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5    Fahrantriebe

5.2 Prüf- und Wartungstabelle  Dieser Abschnitt befasst sich mit der Funktionssicherheit, der Verfügbarkeit und 
Werterhaltung Ihrer Fahrantriebe.
Obwohl diese weitgehend wartungsfrei ist, müssen die einem Verschleiß unterwor-
fenen Bauteile einer regelmäßigen Prüfung unterzogen werden. Dies wird von den 
Unfallverhütungsvorschriften so verlangt.
Die Prüfungen sind durch Fachkräfte (siehe Seite 2) durchzuführen.

Allgemeine Hinweise zum Prüfen und Warten
• Wartungs- und Reparaturarbeiten nur am unbelasteten Gerät durchführen.
• Netzanschlussschalter abschalten und abschließen.
• Die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

Bitte beachten Sie auch die "Sicherheitshinweise" Seite 5.
Verschleißteile siehe Seite 51.

*1 Durch einen vom Hersteller beauftragten Monteur
*2 Durch den Benutzer
*3 Wiederkehrende Prüfungen einschließlich Wartungen alle12 Monate, nach länderspezifischen Vor-

schriften unter Umständen früher, sind von einem vom Hersteller beauftragten Monteur durchzuführen.
Ebenso erfordert ein schwerer Einsatz oder ungünstige Bedingungen (Verschmutzung, Lösungsmittel,
Mehrschichtbetrieb etc.) eine Verkürzung dieses Prüf- und Wartungsintervalls.

*4 Im Werk des Herstellers
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Prüf- und Wartungstabelle
(Einstufung: 1 Bm)

Siehe 
Seite

1 • • • Fester Sitz der Schraubverbindungen 44

2 • Fahrantrieb: Befestigung, Drehmomentstütze 44

3 • • • Bremswirkung des Fahrantriebs prüfen 42

4 • Ölstand 40

5 • Getriebeöl/Getriebefett Fahrantrieb wechseln 43
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5    Fahrantriebe

5.3 Wartungsarbeiten 5.3.1 Fahrmotorbremse

Bremse in regelmäßigen Abständen prüfen. Bei entsprechender Beanspruchung 
sind die Intervalle anzupassen.

• Fahrwerk in sichere Position fahren.

SU-A
• Verschiebeweg der Motorwelle messen. Dazu den Motor kurz einschalten, 

siehe Skizze.
• Die Fahrmotorbremse muss nicht nachgestellt werden. 
• Ist X ≥ 2,5 mm, Bremsscheibe austauschen.

SA-C.. / SF ..
• Die Fahrmotorbremse muss nicht nachgestellt werden. 
• Ist der max. Wert von S erreicht, Bremsrotor austauschen.

Austausch und Reparatur nur von Fachkräften ausführen lassen!

Motor
Brems-
moment 

[Nm]

Typ 
Fahr-

werks-
bremse

S
max.
 [mm]

4
[Nm]

SA-C ... 133
SA-C ... 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233 2,5 FDW 08 0,2...1,2 3xM4 3

SA-C ... 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10
SA-C ... 384
SA-C ... 423
SA-C ... 484

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433
4F48/2xx.443

8 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10

SA-C ... 523 8/2F52/2xx.523 13 FDW 15 0,3...2,0 3xM6 10

Motor
Brems-
moment 

[Nm]

Typ 
Fahr-

werks-
bremse

S
max.
 [mm]

4
[Nm]

SF xx xxx 123 8/2F12/2xx.223 1,3 FDW 08 0,2...2,0 3xM4 3
SF xx xxx 133
SF xx xxx 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233

2,5
2,5

FDW 08
FDW 08

0,2...1,2
0,2...1,2

3xM4
3xM4 3

SF xx xxx 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10
SF xx xxx 384
SF xx xxx 423

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433

8
8

FDW 13
FDW 13

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

SF xx xxx 484
SF xx xxx 523

4F48/2xx.523
8/2F52/2xx.523

13
13

FDW 15
FDW 15

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

SU-A .. SU-A 1.4..

S.-C .. / SF ..
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5    Fahrantriebe

5.3 Wartungsarbeiten 5.3.2 Getriebe
Das Getriebe besitzt eine hohe Lebensdauer. Alle Lagerstellen sind wälzgelagert. 
Die Verzahnungen sind gehärtet, hartbearbeitet und haben hohe Sicherheitswerte. 

• Bei der jährlichen Wartung überprüfen, ob Öl ausgetreten ist (Öllache unter dem 
Getriebe, Öltropfen am Getriebe). Bei festgestelltem Ölverlust ist ein Ölwechsel 
vorzunehmen und eventuell eine Reparatur einzuplanen.

• Bei belastetem und unbelastetem Kran auf Getriebegeräusche achten. Rauher, 
lauter Lauf, klopfende Geräusche sind Hinweise auf eventuelle Störungen.

• Werden Störungen festgestellt, ist eine Reparatur einzuplanen. 
• Bei Unsicherheit kann nach Rücksprache mit weiteren Experten z. B. vom Herstel-

ler, (siehe letzte Umschlagseite) neu befunden werden.

5.3.3 Ölwechsel/Fettwechsel des Fahrantriebs
Schmierung der Zahnnabe des Laufrades

Die Fahrantriebe SU-A und SF 1. .. haben ein Getriebe mit Fettschmierung, die Fahran-
triebe SF 25.., SF 35..und SA-C... mit Ölschmierung.
Die Zahnnabe (a) wird mit Fett geschmiert. (Siehe Tabelle).

Die Fett- bzw. Ölsorte und die Füllmengen sind aus der Tabelle ersichtlich.

(  ) = Schmiermittelangabe für tiefe Einsatztemperaturen, max. -30°C
* Werksfüllung
*1 Nur bis -20°C

Position der Schmierstelle Schmier-
stoffart

Kennzeich-
nung

Schmierstoff-
menge

Charakteristik, Fabrikat Bestell-Nr.

a Zahnnabe des Laufrades Fett KPF 1K 50 gr Seifenbasis: Lithium + MoS2
Tropfpunkt: ca. 185°C (180°C)
Walkpenetration: 310-340 (310-340)
Betriebstemperatur: -20°bis +120°C, (-50° bis +150°C), z.B.:  
Aral Fett P 64037*, Aralub PMD1, BP Mehrzweckfett L21M, 
Esso Mehrzweckfett M, Mobil Grease Spezial, Shell Retimax 
AM *1, Texaco Molytex Grease EP2, Fuchs Renolit FLM2, 
(Fuchs Renolit FLM2)

b Lager des Laufrades Fett KP 2 N-20
(KP 1 G-30)

Seifenbasis: Lithium
Tropfpunkt: ca. +260°C (+170°C)
Walkpenetration: 265-295 (310-340)
Betriebstemperatur: -20°bis +140°C (-30°bis+140°C)
z.B.: Klüberlub BE 41-542* (LGWM1)

c SU-A 1.4.1.
SU-A 1.4.2.

Fett KPOK 130 gr
200 gr

Seifenbasis: Lithium + MoS2
Tropfpunkt: ca. +180°C
Walkpenetration: 355-385
Betriebstemperatur: -30°bis +130°C
z.B.: Aral Fett P64037*, Aralub PMD0, Tribol Molub-Aloy 
Mehrzweckfett

32 250 09 65 0
(0,75 kg)

SF 1. 1..
SF 1. 2..

Fett KPF 0K-20 100 gr
200 gr

Seifenbasis: Lithium + MoS2
Tropfpunkt: ca. +180°C
Walkpenetration: 355-385
Betriebstemperatur: -30°bis +130°C
z.B.: Aral Fett P64037*, Aralub PMD0, Tribol Molub-Aloy Mehr-
zweckfett

32 250 09 65 0
(0,75 kg)

Getriebe SF 25..
Getriebe SF 35..
Getriebe SA-. 5..
Getriebe SA-. 6..

Öl CLP 460 1000 ml
1500 ml
1000 ml
3000 ml

Viskosität: 460 cSt/40°C (240 cSt/40°C)
Pourpoint: -20°C (-40°)
Flammpunkt: +265°C (+270°C)
z.B.: Fuchs Renep Compound 110*, Aral Degol BG 460, BP 
Energol GR-XP 460, Esso Spartan EP 460, Mobil Gear 634, Shell 
Omala Oel 460, Texaco Meropa 460, (Shell Tivela Oil 82)

32 250 07 65 0
(1 kg)
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6    Technische Daten

6.1 Anzugsmomente für 
Schraubverbindungen               

Nachstehend eine Zusammenfassung der wichtigsten Schraubverbindungen und 
der notwendigen Drehmomente für eine sichere Verbindung.

Lfd.Nr Position der Schraubverbindung Typ Schraubverbindung

Verbindungsteil 1 Verbindungsteil 2 Gewinde Güteklasse Anzugs-
moment [Nm]

1 Kopfträger Lagerdeckel KEL-S 125
K.L-S 160
K.L-S 200

M10 100 85

K.L-S 315
K-L-E 315

M12
M16

100
8.8

85
215

2 Kopfträger Pufferplatte K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-C 400
KZL-F 500

M12
M16
M24
M24

8.8 32
215
740
740

3 Kopfträger Führungsrollenträger/
Entgleisungsschutz

K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-C 400
KZL-F 500

M12

M24
M24

8.8

8.8
8.8

87

740
740

4 Kopfträger Tragplatte K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-C 400
KZL-F 500

M20
M20
M30
M30

10.9 450
450
1650
1650

5 Kranpuffer Pufferplatte
Führungsrollenträger-Pufferwinkel/
Entgleisungsschutz

K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-C 400
KZL-F 500

M12
M16
M24
M24

8.8
8.8
8.8
8.8

32
215
740
740

6 Führungsrollenträger/Entgleisungs-
schutz

Halter KEL-S 125
K.L-S 160

M12 100 130

K.L-S 200
K-L-S 315

M16 100 330

7 Führungsrollenträger Führungsrolle/Laufrolle KEL-S 125
K.L-S 160

M8 8.8 25

K.L-S 200
K-L-S 315

M10 8.8 51

8 Drehmomentstütze Fahrantrieb Kopfträger SF 15.. M8 8.8 25
SF 25..
SF 35..
SA-C ..
SA-C ..

M12
M12
M12
M16

8.8 70
70
87

215
9 Drehmomentstütze Fahrantrieb Getriebegehäuse Fahrantrieb SF 15.. M8 8.8 25

SF 25..
SF 35..
SA-C ..
SA-C ..

M10
M10
M12
M16

8.8 51
51
87

215
10 Alle restlichen Schraubverbindungen M6

M8
M10
M12
M16

8.8 10
25
51
87

215
M20
M24
M30
M36

8.8 430
740
1500
2600
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6    Technische Daten

6.2 Hängekrankopfträger

* Pro Radpaar. Für Überschlagsrechnung: Mittige Kopfträgerbelastung bei KEH-B..= 2• R zul. bei KEH-A..= 4• R zul.
*1 20/40 % ED
*2 mFzul. für aH = 0,1 m/s2 nach FEM 9.681 für 1 Kopfträgerpaar
*3 Bei Bestellung bitte "b" angeben 
*4 Ohne Antrieb
*5 Für 1 Kopfträgerpaar
*6 60 Hz: x 0,9
*7 Mit 4-poligem Fahrmotor und Frequenzumrichter.
*8 ...(F2) und ...(K4) Anbauart des Frequenzumrichters.

Kopfträger (Paar) Fahrantriebe  *5 

Ø d1    R 
zul.  

*  

L 1     k 0    b    

*3

Typ 
Type    

*4 
*5

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz mF zul.    
50 Hz
100 Hz
*2, *5,

*6

Typ 
Type    

*5

100 Hz *7 100 Hz *7

[mm] [kg] [m] [mm] [mm] [kg] [m/min] [kW] *1 [kW] *1 [kg]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80 750 8 500 74-131 KEH-B 080.05.0 50 - - - - - - -
80 1000 8 

14 
20

1000 
1800 
2500

74-300 KEH-A 080.10.1 
KEH-A 080.18.1 
KEH-A 080.25.1

200 
268 
380

10/40  
5/20 

12,5/50
6,3/25 

2x 0,07/0,32
2x 0,07/0,32

2x 0,09/0,38
2x 0,09/0,38

5000
9700

2x SU-A 1243104
2x SU-A 1243110

19
19

4...40
2,5...25

2x 0,4
2x 0,4

5200
8900

2x SU-A 1244104(F2)
2x SU-A 1244108(F2)

*8

19
19

20 2500 KEH-A 080.25.2 394 10/40 12,5/50 4x 0,07/0,32 4x 0,09/0,38 10000 4x SU-A 1243104 38
4...40 4x 0,4 10400 4x SU-A 1244104(K4)

*8
38

100 1600 14 
20

1800 
2500

98-300 KEH-A 100.18.1 
KEH-A 100.25.1

370 
500

10/40  
5/20 

12,5/50
6,3/25 

2x 0,07/0,32
2x 0,07/0,32

2x 0,09/0,38
2x 0,09/0,38

6100
10800

2x SU-A 1243104
2x SU-A 1243110

19
19

4...40
2,5...25

2x 0,4
2x 0,4

5600
9900

2x SU-A 1244104(F2)
2x SU-A 1244108(F2)

*8

19
19

14 
20

1800 
2500

KEH-A 100.18.2 
KEH-A 100.25.2

370 
500

10/40 12,5/50 4x 0,07/0,32 4x 0,09/0,38 12200 4x SU-A 1243104 38
4...40 4x 0,4 11200 4x SU-A 1244104(K4)

*8
38

125 2500 20 2500 119-300 KEH-A 125.25.1 780 10/40  

5/20

12,5/50

6,3/25

2x 0,13/0,55
2x 0,32/1,25
2x 0,09/0,37
2x 0,13/0,55

2x 0,16/0,66
2x 0,36/1,50
2x 0,11/0,44
2x 0,16/0,66

11500
22300
13300
20400

2x SF 11211133
2x SF 11211313
2x SF 11217123
2x SF 11217133

54
78
46
54

4...40

2,5...25

2x 0,75
2x 2,20
2x 0,75

12200
36700
22400

2x SF 11211184
2x SF 11211384
2x SF 11215184

46
78
46

160 3625 20 2500 119-300 KEH-A 160.25.1 1060 10/40 

 5/20

12,5/50

6,3/25

2x 0,13/0,55
2x 0,32/1,25
2x 0,09/0,37
2x 0,13/0,55

2x 0,16/0,66
2x 0,36/1,50
2x 0,11/0,44
2x 0,16/0,66

12800
24900
14800
22800

2x SF 11211133
2x SF 11211313
2x SF 11217123
2x SF 11217133

54
78
46
54

4...40

2,5...25

2x 0,75
2x 2,20
2x 0,75

13500
40400
25000

2x SF 11211184
2x SF 11211384
2x SF 11215184

46
78
46

KEH-B 080

KEH-A ...
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6    Technische Daten

6.3 Kopfträger für Einträger-Laufkrane 
 

* Für Überschlagsrechnung:
Mittige Kopfträgerbelastung = 2 x R zul.

*1 20/40 % ED
*2 mFzul. für aH = 0,1 m/s2 nach FEM 9.681 für 1 Paar
*3 KEL-... mit Spurkranzlaufrollen
*4 Bei Bestellung bitte "k" angeben
*5 Für 1 Paar
*6 xxx = 140: Anschluss "seitlich"

xxx = 259: Anschluss "oben"
*7 60 Hz: x 0,9

Kopfträger (Paar) Fahrantriebe (Paar) 
)

Ø D    R 
zul. *

k 0    L 1 
zul.   

Typ 
Type  

*3  

 

*6

    

*
5

R id zul. bei Fahrgeschwindigkeiten 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz mF zul.    
50 Hz
100 Hz
*2, *5,

*7

Typ 
Type    

2x ......

    

*
5

100 Hz *8 100 Hz *8

(H2/B3) k=40 
*4

k=50 
*4

k=60 
*4

k=70 
*4

mm kg mm m kg m/min kg m/min kW *1 kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

125 3640
3640 
3640 
3640

1250 
1600 
2000 
2500

9,5 
12 15 
18,5

KEL-S 125.1.12. 
KEL-S 125.1.16. 
KEL-S 125.1.20. 
KEL-S 125.1.25.

xxx 
xxx 
xxx 
xxx

224
256
296
344

...50

...40

...25

...20

2880
3060
3370
3520

3220
3470
3640
3640

- -

10/40   

5/20

12,5/50   

6,3/25

2x0,09/0,37
2x0,13/0,55
2x0,09/0,37

2x0,11/0,44
2x0,16/0,66
2x0,11/0,44

7200
11000
13100

SF 15220123
SF 15220133
SF 15226123

50
54
50

4...40
2,5...25

2x0,75
2x0,75

11600
20900

SF 15220184
SF 15224184

50
50

160 5510 
5510 
5510 
4370

1600 
2000 
2500 
3150

12 15 
18,5 
23,5

KEL-S 160.2.16. 
KEL-S 160.2.20. 
KEL-S 160.2.25. 
KEL-S 160.2.31.

xxx 
xxx 
xxx 
xxx

366
416
482
570

...50

...40

...25

...20

3940
4180
4520
4660

4930
5230
5510
5510

- -

10/40   

5/20

12,5/50   

6,3/25

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,09/0,37

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,11/0,44

11900
23100
13900

SF 25222133
SF 25222313
SF 25228123

78
102
74

4...40

2,5...25

2x0,75
2x2,20
2x0,75

12400
37300
22400

SF 25222184
SF 25222384
SF 25226184

78
102
78

200 8520
7740
6320
6320
4300

2000 
2500 
3150
3150
 4000

15 18,5 
23,5
23,5
30

KEL-S 200.2.20. 
KEL-S 200.2.25. 
KEL-S 200.2.31.
KEL-S 200.2.31.
KEL-S 200.2.40.

xxx 
xxx 
140
259
140

447 
746
875
875
939

...50

...40

...25

...20

5230
5450
5830
6000

6540
6820
7290
7500

7770
8100
8540
8540

-

10/40   

5/20 

12,5/50   

6,3/25 

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,09/0,37
2x0,13/0,55

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,11/0,44
2x0,16/0,66

13200
25700
15400
18800

SF 25224133
SF 25224313
SF 25230123
SF 25830133

78
102
74
96

4...40

2,5...25

2x0,75
2x2,20
2x0,75
2x2,20

13700
41200
25000
66100

SF 25224184
SF 25224384
SF 25228184
SF 25228384

78
102
78
102

315 12610 
11040 
9120 
6700

2000 
2500 
3150 
4000

15 18,5 
23,5 30

KEL-S 315.3.20. 
KEL-S 315.3.25. 
KEL-S 315.3.31. 
KEL-S 315.3.40.

140 
140 
140
140

934
1047
1221
1410

...50

...40

...25

...20

8870
9160
9730

10010

11090
11450
12160
12540

13270
13710
13710
13710

-

10/40   

5/20

12,5/50   

6,3/25

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

28900
43500
21200
43900

SF 35228313
SF 35228423
SF 35834133
SF 35834313

154
166
150
174

4...40
2,5...25

2x2,20
2x0,75
2x2,20

45300
24400
78000

SF 35228384
SF 35832184
SF 35832384

154
150
154

13500
12000
10500

2500 
3150 
4000

18,5 
23,5 30

KEL-E 315.5.25. 
KEL-E 315.5.31. 
KEL-E 315.5.40.

140
140
140

1352
1544
1796

...50

...40

...25

...20

-
-
-
-

13820
14320
15290
15690

16580
17190
18350
18830

19350
20050
21410
21960

10/40   

5/20

12,5/50   

6,3/25

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,80/3,20
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x0,90/3,80
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

30200
45500
74600
26500
51600
76800

SA-C 5728313
SA-C 5728423
SA-C 5728523
SA-C 5734133
SA-C 5734313
SA-C 6734423

146
166
185
126
146
288

4...40

2,5...25

2x2,20
2x3,20
2x0,75
2x2,20

47700
94300
30200
90300

SA-C 5728384
SA-C 5728484
SA-C 5732184
SA-C 5732384

134
146
114
134

400 11000 4000 30 KEL-C 400.9.40. 140 2170
...50
...40
...25
...20

-
-
-
-

15000
14570
16370
15920

17990
17490
19600
19100

2170 10/40

5/20

2,5/50   

6,3/25

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,80/3,20

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x1,00/3,80
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

29600
51800
86600
28200
52000
94800

SA-C 5730313
SA-C 5730423
SA-C 6730523
SA-C 5736133
SA-C 5736313
SA-C 6736423

90
90
160
90
90
160
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6.4 Kopfträger für Zweiträger-Laufkane 

Kopfträger (Paar) Fahrantriebe (Paar) 

Ø D    R zul.   
*

(H2/
B3)

k 0    Spw    L 1 
zul.   

Typ 
Type

                 *3             *7  

R id zul. bei Fahrgeschwindigkeiten 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz mF zul.    
50 Hz
100 Hz
*2, *5,

*6

Typ 
Type    

2x ......

100 Hz *8 100 Hz *8

*6 k=40 
*4

k=50 
*4

k=60 
*4

k=70 
*4

k=80
k=100 

*6

mm kg mm mm m kg m/
min

kg m/min kW *1 kg kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
160 5510 2000 

2500 
2500 
3150 
3150

1250 
1250 
1250 
1400 
1400

15 
18,5 
18,5 
23,5 
23,5

KZL-S 160.2.20.04.140 
KZL-S 160.2.25.04.140 
KZL-S 160.2.25.04.540 
KZL-S 160.2.31.05.140 
KZL-S 160.2.31.05.540

458 
524 
524 
612
612

...50

...40

...25

...20

3940  
4180 
4520
4660 

4930
5230 
5510
5510 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

10/40   

5/20

12,5/50   

6,3/25

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,09/0,37

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,11/0,44

11900
23100
13900

SF 25222133
SF 25222313
SF 25228123

78 
102  
74

4...40

2,5..25

2x0,75
2x2,20
2x0,75

12400
37300
22400

SF 25222184
SF 25222384
SF 25226184

78
102
78

200 8520 2000 
2500 
2500 
2500 
3150 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000

1250 
1400 
1400 
1400 
1400 
2240 
2500 
2500 
2800 
2800

15 
18,5 
18,5
18,5 
23,5 
30
30
30
30
30

KZL-S 200.2.20.04.136 
KZL-S 200.2.25.05.136 
KZL-S 200.2.25.05.156 
KZL-S 200.2.25.05.536 
KZL-S 200.2.31.05.xxx 
KZL-S 200.2.40.10.xxx 
KZL-S 200.2.40.12.136 
KZL-S 200.2.40.12.156 
KZL-S 200.2.40.14.136 
KZL-S 200.2.40.14.156

652 
731 
731 
731 
907 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

...50

...40

...25

...20

5230  
5450 
5830
6000

6540
6820 
7290
7500

6910
7450   
8710
9000

-
-
-
-

-
-
-
-

10/40    

5/20 

12,5/50    

6,3/25 

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

  
2x0,09/0,37
2x0,13/0,55

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

2x0,11/0,44
2x0,16/0,66

13200
25700

15400
18800

SF 25224133
SF 25224313

SF 25230123
SF 25830133

78 
102   

74 98

4...40

2,5..25

2x0,75
2x2,20
2x0,75
2x2,20

13700
41200
25000
66100

SF 25224184
SF 25224384
SF 25228184
SF 25228384

78
102
78
102

315 13680 2500 
2500 
2500 
3150 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000

1400 
1400 
1400 
1400 
2240 
2500 
2500 
2800 
2800

18,5 
18,5 
18,5 
23,5 
30
30
30
30
30

KZL-S 315.3.25.05.136 
KZL-S 315.3.25.05.156 
KZL-S 315.3.25.05.536 
KZL-S 315.3.31.05.xxx 
KZL-S 315.3.40.10.xxx 
KZL-S 315.3.40.12.136 
KZL-S 315.3.40.12.156 
KZL-S 315.3.40.14.136 
KZL-S 315.3.40.14.156

1043 
1043 
1043 
1249 
1434 
1434 
1434 
1434 
1434

...50

...40

...25

...20

8870
9160 
9730

10010

10480
11290 
12160
12510

10480
11290 
13200
14220

-
-
-
-

-
-
-
-

10/40    

5/20 

12,5/50   

6,3/25

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

 
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

   
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

28900
43500

21200
43900

SF 35228313
SF 35228423

SF 35834133
SF 35834313

154
166

   
150
174

4...40

2,5..25

2x2,20

2x0,75
2x2,20

45300

24400
78000

SF 35228384

SF 35832184
SF 35832384

154

150
174

22000 3150
3150
3150
3150
4000
4000
4000
4000
4260
4260
4260
4560

1400
1400
1800
1800
2240
2240
2500
2800
2800
2800
3150
2800

23,5
23,5
23,5
23,5
30
30
30
30
32
32
32
34

KZL-E 315.5.31.05.136
KZL-E 315.5.31.05.556
KZL-E 315.5.31.07.136
KZL-E 315.5.31.07.156
KZL-E 315.5.40.10.156
KZL-E 315.5.40.10.556
KZL-E 315.5.40.12.556
KZL-E 315.5.40.14.156
KZL-E 315.5.42.14.556
KZL-E 315.5.42.14.156
KZL-E 315.5.42.16.156
KZL-E 315.5.45.14.556

1606
1675
1606
1675
1926
1926
1926
1926
2003
2003
2003
2092

...50

...40

...25

...20

-
-
-
-

13820
14320
15290
15690

16580
17190
18350
18830

19350
20050
21410
21960

k=80 
*4

22000
22000
22000
22000

10/40    

5/20 

12,5/50   

6,3/25

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,80/3,20

 
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x0,90/3,80

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

30200
45500
74600

26500
51600
76800

SA-C 5728313
SA-C 5728423
SA-C 5728523

SA-C 5734133
SA-C 5734313
SA-C 6734423

146
166
185

126
146
288

4...40

2,5..25

2x2,20
2x3,20

2x0,75
2x2,20

47700
94300

30200
90300

SA-C 5728384
SA-C 5728484

SA-C 5732184
SA-C 5732384

134
146

114
134

400 23,5
23,5
23,5
30
30
32
34

3150
3150
3150
4000
4000
4260
4560

1400
1400
1400
2240
2240
2500
2800

3150
3150
3150
4000
4000
4260
4560

KZL-C 400.9.31.140
KZL-C 400.9.31.158
KZL-C 400.9.31.558
KZL-C 400.9.40.158
KZL-C 400.9.40.558
KZL-C 400.9.42.558
KZL-C 400.9.45.558

1952
1952
1952
2210
2210
2288
2378

-
-

-
-

15000
14570

16370
15920

17990
17490

19600
19100

10/40

5/20

12,5/50

6,3/25

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,80/3,20

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x1,00/3,80

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

29600
51800
86600

28200
52000
94800

SA-C5730313
SA-C5730423
SA-C6730523

SA-C5736133
SA-C5736313
SA-C6736423

90
90
160

90
90
160

500 29600 3150 
3150 
4000 
4260 
4400 
4560 
4660 
4960

1400 
1400 
2240 
2500 
2240 
2800 
2500 
2800

26
26
32
34
35
36
37
39

KZL-F 500.6.31.140 
KZL-F 500.6.31.yyy 
KZL-F 500.6.40.yyy 
KZL-F 500.6.42.yyy 
KZL-F 500.6.44.578 
KZL-F 500.6.45.yyy 
KZL-F 500.6.46.578 
KZL-F 500.6.49.578

2490 
2490 
2822 
2858 
2958 
3248 
3336 
3436

...50

...40

...25

...20

-
-
-
-

18740
19290 
20460
20790

22490
23150 
24550
24950

26240
27010 
28640
29110

k=100 
*4

29600
29600 
29600
29600

10/40   

5/20  

12,5/50   

6,3/25  

2x0,50/2,00
2x0,80/3,20
2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

2x0,60/2,40
2x0,90/3,80
2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

47900
77900
58300
85800

SA-C 6732423
SA-C 6732523
SA-C 6738313
SA-C 6738423

288
306
268
288

4...40

2,5..25

2x2,20
2x3,20
2x2,20

49000
114300
94500

SA-C 6732384
SA-C 6732484
SA-C 6736384

256
268
256

*1 20/40 % ED
*2 mFzul. für aH = 0,1 m/s2 nach FEM 9.681 für 1 Paar
*3 KZL-... mit Spurkranzlaufrollen
*4 Bei Bestellung bitte "k" angeben
*6 Für 1 Paar
*7 Anschlussplatte:

xxx = .136; .156; .536; .556
*8 60 Hz: x 0,9
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6.5 Fahrantriebe

SF .. 400 V, 50 Hz

Kennziffer Typ P n1 TN TA TH TB Jrot Jschw IN IK cos ϕ N cos ϕ K ED Ac
T3

Wmax PB

kW 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 kgm2 A A % J/br W
123 8/2F12/220.223 0,09 

0,36
590 

2420
1,46 3,9

3,6
2,3
2,3

1,3 0,0005 0,0053 1,0 
1,3

1,4 
3,2

0,55 
0,83

0,78 
0,93

20 
40

800 3000 30

133 8/2F13/220.233 0,13 
0,55

600 
2540

2,07 5,1
5,1

3,5
3,5

2,5 0,0007 0,0078 1,2
1,6

1,6 
4,5

0,55 
0,82

0,72 
0,92

20 
40

500 3000 54

313 8/2F31/210.423 0,32 
1,25

630 
2550

4,68 7,6
10,5

6,4
6,8

5,0 0,0032 0,0133 1,4
3,0

2,9
9,2

0,69
0,88

0,89
0,90

20 
40

600 12000 84

423 8/2F42/210.433 0,50
2,00

665
2680

7,13 12,0
17,4

9,2
10,4

8,0 0,0057 0,0230 1,8
4,0

4,4
16,0

0,74
0,95

0,87
0,90

20 
40

360 12000 84

523 8/2F52/210.523 0,80
3,20

660
2650

11,53 24,0
30,5

23,0
17,0

15 3,3
6,5

8,6
25,0

0,56
0,92

0,80
0,73

20 
40

300 25000 100

SF .. 400 V, 50 Hz 400 V, 100 Hz

Kennziffer Typ P n1 TN TA TH TB Jges IN IK cos ϕ N cos ϕ K ED Ac
T3

Wmax PB

kW 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 A A % J/br W
184 4F18/220.233 0,63 2550 2,4 5,1 3,8 2,5 0,0005 2,0 5,4 0,72 0,82 40 500 6000 54
384 4F38/210.423 1,50 2840 5,0 17,0 13,0 8,0 0,0032 4,0 19 0,69 0,85 40 320 12000 84
484 4F48/210.443 3,20 2850 10,7 36,0 34,0 13,0 0,0057 8,6 48 0,71 0,83 40 300 12000 84

SF .. 400 V, 60 Hz

Kennziffer Typ P n1 TN TA TH TB Jrot Jschw IN IK cos ϕ N cos ϕ K ED Ac
T3

Wmax PB

kW 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 kgm2 A A % J/br W
123 8/2F12/220.223 0,11

0,44
710

2900
1,46 3,9

3,6
2,3
2,3

1,3 0,0005 0,0053 1,2
1,5

1,6
3,7

0,55 
0,83

0,78 
0,93

20 
40

800 3000 30

133 8/2F13/220.233 0,16
0,66

720
3050

2,07 5,1
5,1

3,5
3,5

2,5 0,0007 0,0078 1,4
1,8

1,8 
5,2

0,55 
0,82

0,72 
0,92

20 
40

500 3000 54

313 8/2F31/210.423 0,36 
1,50

790
3060

4,68 7,6
10,5

6,4
6,8

5,0 0,0032 0,0133 1,6
3,5

3,3
10,6

0,69
0,88

0,89
0,90

20 
40

600 12000 84

423 8/2F42/210.433 0,60
2,40

800
3220

7,13 12,0
17,4

9,2
10,4

8,0 0,0057 0,0230 2,1
4,6

5,1
19,0

0,74
0,95

0,87
0,90

20 
40

360 12000 84

523 8/2F52/210.523 0,95
3,80

790
3180

11,53 24,0
30,5

23,0
17,0

15 3,3
6,5

8,6
25,0

0,56
0,92

0,80
0,73

20 
40

300 25000 100

SF .. 400 V, 60 Hz 400 V, 120 Hz

Kennziffer Typ P n1 TN TA TH TB Jges IN IK cos ϕ N cos ϕ K ED Ac
T3

Wmax PB

kW 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 A A % J/br W
184 4F18/220.233 0,75 3060 2,4 5,1 3,8 2,5 0,0005 2,3 6,2 0,72 0,82 40 500 6000 54
384 4F38/210.423 1,80 3410 5,0 17,0 13,0 8,0 0,0032 4,6 22 0,69 0,85 40 320 12000 84
484 4F48/210.443 3,80 3420 10,7 36,0 34,0 13,0 0,0057 9,9 58 0,71 0,83 40 300 12000 84
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SU-A..; SA-C.. 400 V, 50 Hz

Kennziffer Typ P n1 TN TA TH TB Jrot Jschw IN IK cos ϕ N cos ϕ K ED Ac
T3

Wmax PB

kW 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 kgm2 A A % J/br W
43 2/8 A04/507 0,05

0,20
630

2655
0,72 1,90

1,75
1,7
1,8

0,8 0,0004 0,0019 0,9
0,9

1,1
2,4

0,62
0,82

0,80
0,89

20 
40

500 - -

123 8/2F12/210.223 0,09
0,37

580
2510

1,41 3,0
3,3

2,3
2,3

1,3 0,0005 0,0053 0,9
0,7

1,4
3,4

0,55
0,85

0,76
0,89

20
40

800 3000 54

133 8/2F13/210.233 0,12
0,55

560
2550

2,38 4,3
6,1

2,8
3,5

2,5 0,0007 0,0079 1,0
1,9

1,3
4,1

0,53
0,71

0,73
0,90

20 
40

500 3000 54

313 8/2F31/200.423 0,31
1,25

655
2650

4,5 8,3
12,6

6,4
6,5

5 0,0032 0,0133 1,4
2,7

3,2
10,2

0,64
0,84

0,84
0,89

20 
40

600 12000 84

423 8/2F42/200.433 0,49
2,00

670
2740

6,97 11,9
18,3

10,2
10,9

8 0,0057 0,0133 1,7
4,2

4,7
4,2

0,80
0,91

0,83
0,89

20 
40

360 12000 84

523 8/2F52/210.523 0,80
3,20

610
2660

12 21,0
24,0

16,0
18,0

13 0,0104 0,0353 2,7
7,3

6,1
26,0

0,74
0,96

0,83
0,82

20 
40

300 25000 100

SU-A..; SA-C.. 400 V, 60 Hz

Kennziffer Typ P n1 TN TA TH TB Jrot Jschw IN IK cos ϕ N cos ϕ K ED Ac
T3

Wmax PB

kW 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 kgm2 A A % J/br W
43 2/8 A04/507 0,06

0,24
780

3255
0,72 1,90

1,75
2,1
2,1

0,8 0,0004 0,0019 1,1
1,1

1,3
2,9

0,62
0,82

0,80
0,89

20 
40

385 - -

123 8/2F12/210.223 0,10
0,44

700
3010

1,41 3,0
3,3

2,3
2,3

1,3 0,0005 0,0053 1,0
0,8

1,6
3,9

0,55
0,85

0,76
0,89

20
40

800 3000 54

133 8/2F13/210.233 0,14
0,66

670
3060

2,06 4,3
6,1

2,8
3,5

2,5 0,0007 0,0079 1,3
1,8

1,8
5,9

0,53
0,71

0,73
0,90

20 
40

500 3000 54

313 8/2F31/200.423 0,36
1,50

800
3180

4,5 8,3
12,6

6,4
6,5

5 0,0032 0,0133 1,5
2,2

3,7
11,7

0,64
0,84

0,84
0,89

20 
40

600 12000 84

423 8/2F42/200.433 0,58
2,40

780
3360

6,97 11,9
18,3

10,2
10,9

8 0,0057 0,0133 2,0
4,5

5,4
20,7^

0,80
0,91

0,83
0,89

20 
40

360 12000 84

523 8/2F52/210.523 1,00
3,80

730
3030

12 21,0
24,0

16,0
18,0

13 0,0104 0,0353 3,1
8,3

7,0
29,0

0,74
0,96

0,83
0,82

20 
40

300 25000 100

SU-A..; SA-C.. 400 V, 50 / 60 Hz 400 V, 100 / 120 Hz

Kennziffer Typ fN fN P P n1 n1 TN TA TH TB Jrot IN IN IK cos ϕ 
N

cos ϕ 
K

ED Ac *1x

∗Υ ∗Δ ∗Υ ∗Δ ∗Δ ∗Δ ∗Υ ∗Δ Ω
Hz Hz kw kw 1/min 1/min Nm Nm Nm Nm kgm2 A A A % W

44 4 A04/507 50 100 0,2 0,4 1220 2440 1,57 3,1 2,5 1,3 0,0012 0,8 1,6 0,67 40 500 -
184 4F18/220.233 0,38 0,75 1220 2440 2,94 5,1 3,8 3,5 0,0005 1,1 2,2 2,7 0,73 0,82 40 500 18,8

384 4F38/220.433 1,1 2,2 1370 2740 7,7 17 13 8 0,0032 2,6 5,2 9,5 0,8 0,87 40 320 5,6

484 4F48/210.443 1,6 3,2 1425 2850 10,7 31 34 13 0,0057 4,3 8,6 23 0,71 0,83 40 300 2,6

Ac [(c:h) x s]
cos ϕ K
cos ϕ N
ED [%]
IK [A]
IN [A]
Jrot [kgm2]
Jschw [kgm2]
Jges [kgm2]

Schalthäufigkeitsfaktor
Leistungsfaktor (Kurzschluss)
Leistungsfaktor (Nenn)
Einschaltdauer
Kurzschlussstrom
Nennstrom
Massenträgheitsmoment Rotor
Massenträgheitsmoment Schwungmasse
Massenträgheitsmoment Motor gesamt

n1 [1/min]
PB [W]
P [kW]
TA [Nm]
TB [Nm]
TH [Nm]
TN [Nm]
Wmax [J/Br]
*1 x =

Motordrehzahl
Spulenleistung (Bremse)
Motorleistung
Motoranlaufmoment
Bremsmoment (Motorwelle)
Hochlaufmoment (Motorwelle)
Motornennmoment
Max. zulässige Reibarbeit (Bremse)
Klemmenwiderstand
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6.6 Schalldruckpegel - Fahrantriebe
Gemessen wurde in 1 m Abstand vom Kranumriss. 
Der gemittelte Schalldruckpegel für ein Arbeitsspiel (50% mit Nennlast, 50% ohne 
Last) ist aus den Tabellen ersichtlich.

Anstelle der Angabe eines arbeitsplatzbezogenen Emissionswertes können die 
Werte aus den Tabellen bei Meßabstand "h"  verwendet werden

In der Halle

Im Freien

6.7 Einsatzbedingungen Die Komponente ist konzipiert für industriellen Einsatz und übliche industrielle Umge-
bungsbedingungen.

Für spezielle Einsatzfälle, wie z.B. hohe chemische Belastung, Einsatz im Freien, 
Off-Shore, etc., sind Sondermaßnahmen vorzusehen.

Das Herstellerwerk berät Sie gerne.

Schutzart gegen Staub und Feuchtigkeit nach EN 60 529 / IEC
Standard: IP 55 
Option: IP66

Zulässige Umgebungstemperaturen
Standard: -20°C ... +40°C 
Option: +60°
Frequenzumformer einsetzbar von -20°C bis +50°C (betauungsfrei).

Fahrantrieb
Typ

[db (A)] + / - 3
h [m]

1 m 2 m 4 m 8 m 16 m
SU-A .. 78 75 72 69 66

SF .. 2.. ... 72 69 66 66 63
SF .. 8.. ... 78 75 72 69 66

SA-C .. 72 69 66 66 63

Fahrantrieb
Typ

[db (A)] + / - 3
h [m]

1 m 2 m 4 m 8 m 16 m
SU-A .. 78 72 66 60 54

SF .. 2.. ... 72 66 60 54 48
SF .. 8.. ... 78 72 66 60 54

SA-C .. 72 66 60 54 48

W0923
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7    Verschleißteile

7.1 Laufrollen     Laufrollen mit 1 Spurkranz

 ØD  Fig. Bestell-Nr. Ød2 Ød3 Ød5 b1 b2 b3 b4 b5 b6  m 

*1

 z 

*2

 R 
max.

 *3 Kugellager 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
80 A3 

B3
03 250 02 40 0 
03 250 02 41 0

99,5 
100

20 115 
-

52 
-

11 - 
36

27,5 13,5 
-

26,4 
10,4

2,5 
-

44 
-

1,5 
1,1

800 GGG70 2x 6004-2RS

100 A4 
B4

04 250 03 40 0 
04 250 02 41 0

125 30 140 
-

58 
-

14 - 
45

33 13,5 
-

12,5 
0

2,5 
-

54 
-

2,5 
2,1

1250 GGG70 2x 6006-2Z

125 A4 
B4

05 250 03 40 0 
05 250 02 41 0

154 35 174 
-

70 
-

16,5 - 
50

38 20 
-

22 
2

3 
-

56 
-

4,4 
3,4

2000 GGG70 2x 6007-2Z

160 A4 
B4

06 250 03 40 0 
06 250 03 41 0

200 40 222 
-

76,5 
-

18 - 
56,5

44,5 22 
-

26 
6

3 
-

72 
-

8,0 
6,5

3200 GGG70 2x 6208-2Z

 ØD  Bestell-Nr. L1 L2 L3 L4 L5 Ød3 Ød6 Ød7 S 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
80 03 254 10 10 0 8 29 29 26,95 66 20 20 28 0,3 20 x 1,2 DIN 471

100 04 254 06 10 0 11 15 49 46,5 75 30 30 36 1,0 30 x 1,5 DIN 471
125 05 254 07 10 0 19 28 53 49,5 100 35 35 48 2,0 35 x 1,5 DIN 471
160 06 254 06 10 0 25 32 55 52,25 112 40 40 68 3,5 40 x 1,75 DIN 471

(Fig. A3) (Fig. A4)(Fig. B3) (Fig. B4)

Laufradachse

Ø100 - 160 Ø80
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7    Verschleißteile

7.2 Laufräder / Führungsrolle    Laufräder für Laufkrankopfträger K.L-..

     

ØD Fig. Bestell-Nr. Kopfträger k *1
[mm] [mm]

125 1 + 2 24 254 10 01 0 KEL-S125 40 
501 + 2 24 254 11 01 0

160 1 + 2 24 254 20 01 0 K.L-S160 40 
501 + 2 24 254 21 01 0

200

1 07 257 00 05 0

K.L-S200

40 
1 07 257 01 05 0 50
1 07 257 02 05 0 60
2 07 257 04 01 0 40
2 07 257 05 01 0 50
2 07 257 06 01 0 60
5 07 257 03 05 0 -
6 07 257 08 01 0 -

315

1 09 257 00 05 0 - 40 
1 09 257 01 05 0

K.L-S315

50
1 09 257 02 05 0 60
2 09 257 06 01 0 40 
2 09 257 07 01 0 50
2 09 257 08 01 0 60

315 5 09 257 03 05 0 -
6 09 257 09 01 0 -

315

1 09 257 15 05 0

K.L-E315

50 
1 09 257 16 05 0 60
1 09 257 17 05 0 70
1 09 257 18 05 0 80
2 09 257 15 01 0 50 
2 09 257 16 01 0 60
2 09 257 17 01 0 70
2 09 257 18 01 0 80

315 5 09 257 19 05 0 -
6 09 257 19 01 0 -

400
3
4

24 254 62 01 0

KZL-C400

50
60
70

24 254 63 01 0
24 254 64 01 0

5 + 6 24 254 60 01 0 -

500 5 + 6 24 254 70 01 0 KZL-F500 50 
..100

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

≥

Fig. 5

≥

Fig. 6
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7    Verschleißteile

7.3 Führungsrollen           

7.4 Bremsscheibe / Bremsrotor für
Fahrantriebe

Austausch und Reparatur nur von Fachkräften ausführen lassen!
 

ØD Bestell-Nr. Kopfträger
[mm]

62 573 000 0 KEL-S125
62 573 000 0 K.L-S160
125 27 710 00 58 0 K.L-S200
125 27 710 00 58 0 K.L-S315
200 39 710 00 58 0 K.L-E315
200 30 712 00 93 0 KZL-C400
200 30 712 00 93 0 KZL-F500

Motor
Brems-
moment 

[Nm]

Typ 
Fahr-

werks-
bremse

S
max.
 [mm]

4
[Nm]

Bestell-Nr. 
Brems-
scheibe

SA-C ... 133
SA-C ... 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233 2,5 FDW 08 0,2...1,2 3xM4 3 567 100 0

SA-C ... 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10 21 270 00 64 0
SA-C ... 384
SA-C ... 423
SA-C ... 484

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433
4F48/2xx.443

8 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10 21 270 00 64 0

SA-C ... 523 8/2F52/2xx.523 13 FDW 15 0,3...2,0 3xM6 10 567 151 0

Motor
Brems-
moment 

[Nm]

Typ 
Fahr-

werks-
bremse

S
max.
 [mm]

4
[Nm]

Bestell-Nr. 
Brems-
scheibe

SF xx xxx 123 8/2F12/2xx.223 1,3 FDW 08 0,2...2,0 3xM4 3 567 100 0
SF xx xxx 133
SF xx xxx 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233

2,5
2,5

FDW 08
FDW 08

0,2...1,2
0,2...1,2

3xM4
3xM4 3 567 100 0

567 100 0
SF xx xxx 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10 21 270 00 64 0
SF xx xxx 384
SF xx xxx 423

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433

8
8

FDW 13
FDW 13

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

21 270 00 64 0
21 270 00 64 0

SF xx xxx 484
SF xx xxx 523

4F48/2xx.523
8/2F52/2xx.523

13
13

FDW 15
FDW 15

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

567 151 0
567 151 0

SU-A 1.4..

51 250 79 37 0 (SU-A 1.4.1)
51 250 78 37 0 (SU-A 1.4.2)

Bestell-Nr.

S.-C .. / SF ..

01.08



BA
KR

AK
O_

EI
N

SP
_D

E.
FM

54

8    Hilfsmittel und Spezialwerkzeuge 

         
Bild Benennung       Bestell-Nr. 

Krankomponenten

Montagehilfe für Hängekrankopfträger
(8 Stück erforderlich)

KEH-A ... 23 722 05 92 0

Sonderinbusschlüssel mit Zapfen SU-A .. 51 253 00 66 0

Bedieneinheit LCP2

Verbindungsleitung 1,5 m 

SFD  579 942 0

579 943 0

STOP

RESET JOG START

FWD.

REV.

ALARM WARNING ON

QUICK

MENU

MENU

CHANGE

DATA

CANCEL OK

DISPLAY

STATUS

+

_

Frequenz

Betrieb

0.0 Hz
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9    Allgemeine Informationen 

9.1 Seminarangebote Unser Seminarangebot umfasst alle wesentliche Produktgruppen wie z. B. Fachse-
minare für Kranführer, Seilzugseminar, Kettenzugseminar, Anschlagmittelseminar 
und unser Fachseminar für Flurförderzeuge.
Wir orientieren uns jedoch auch gerne in einem Sonderprogramm an Ihren individu-
ellen Vorgaben und Anforderungen.
Die Schulungen sind als Einzelmodule gestaltet oder können Teil einer langfristigen 
Fortbildungsmaßnahme sein. 
Jedes Seminar beinhaltet ein Abschlusszertifikat.

Informationen über unser Schulungsprogramm erhalten Sie bei:

STAHL CraneSystems GmbH
Daimlerstraße 6  | 74653 Künzelsau | Tel. +49 7940 128-0
marketing@stahlcranes.com

Oder informieren Sie sich unter →www.stahlcranes.com

08.06



Vertriebspartner

Tochtergesellschaft
Subsidiary
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STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany

Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com

Tochtergesellschaft/Subsidiary

Austria
Steyregg
Tel +43 732 641111-0
Fax +43 732 641111-33
office@stahlcranes.at

Great Britain
Birmingham
Tel +44 121 7676400
Fax +44 121 7676485
info@stahlcranes.co.uk

Portugal
Lissabon
Tel +351 21 44471-60
Fax +351 21 44471-69
ferrometal@ferrometal.pt

Switzerland
Däniken
Tel +41 62 82513-80
Fax +41 62 82513-81
info@stahlcranes.ch

China
Shanghai
Tel +86 21 6257 2211
Fax +86 21 6254 1907
service_cn@stahlcranes.cn

India
Chennai
Tel +91 44 4352-3955
Fax +91 44 4352-3957
indiasales@stahlcranes.in

Singapore
Singapore
Tel +65 6271 2220
Fax +65 6377 1555
sales@stahlcranes.sg

United Arab Emirates
Dubai
Tel +971 4 805-3700
Fax +971 4 805-3701
info@stahlcranes.ae

France
Paris
Tel +33 1 39985060
Fax +33 1 34111818
info@stahlcranes.fr

Italy
S. Colombano
Tel +39 0185 358391
Fax +39 0185 358219
info@stahlcranes.it

Spain
Madrid
Tel +34 91 484-0865
Fax +34 91 490-5143
info@stahlcranes.es

USA
Charleston, SC
Tel +1 843 767-1951
Fax +1 843 767-4366
sales@stahlcranes.us

Die Adressen von über 100 Vertriebspartnern weltweit finden Sie im Internet auf www.stahlcranes.com unter Kontakt.
You will find the addresses of over 100 sales partners on the Internet at www.stahlcranes.com under Contact.

Vertriebspartner/Sales partner


