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4    Ходовые приводы  Зона 2 (ATEX)

4.2Таблица контроля 
и техобслуживания

В настоящем разделе рассматриваются функциональная безопасность, 
готовность и сохранение характеристик Вашего ходового привода.
Хотя они являются в значительной степени необслуживаемыми, 
подверженные износу компоненты следует регулярно проверять. Этого 
также требуют предписания по предотвращению несчастных случаев.
Проверки следует проводить силами специалистов (см. стр. 2).

Общие указания по проверке и техническому обслуживанию
• Работы по техническому обслуживанию и ремонту следует выполнять 
только на ненагруженном устройстве.

• Выключите и заприте на замок сетевой выключатель.
• Соблюдайте предписания по предотвращению несчастных случаев.

Соблюдайте также "Указания по технике безопасности" стр. 5.
Быстроизнашивающиеся детали и узлы см. стр. 35.

*1 Механик, уполномоченный изготовителем.
*2 Пользователь.
*3 Периодические проверки, включая техническое обслуживание каждые 12 месяцев или

раньше, если это при определенных обстоятельствах предписано действующими
в конкретной стране предписаниями, проводятся монтажником, которому это поручено
изготовителем. При тяжелых условиях эксплуатации или неблагоприятных условиях
(загрязнение, растворители, работа в несколько смен и т.д.) интервалы между
проверками и техническими обслуживаниями должны быть уменьшены.

*4 На заводе изготовителя.
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Таблица контроля и техобслуживания
(Категория: 1 Bm)

см. 
на 
стр.

1 • • • Плотная посадка резьбовых соединений 30

2 • Ходовой привод: крепление, моментная опора 30

3 • • • Проверка торможения ходового привода 28

4 • Уровень масла 26

5 •
Замена трансмиссионного масла / трансмиссионной консистентной 
смазки ходового привода 26
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4    Ходовые приводы  Зона 2 (ATEX)

4.2 Работы по техническому 
обслуживанию

4.2.1 Тормоз электродвигателя механизма передвижения

SF.. / SA-C ...
• Не следует регулировать тормоз ходового двигателя. 
• Если достигнуто макс. значение S, следует заменить тормозной диск.

Внимание! Несоблюдение максимально допустимой степени износа может 
привести к недопустимому нагреву тормоза. При этом взрывобезопасность 
более не обеспечивается. 
При высокой нагрузке следует уменьшить интервалы технического 
обслуживания!
Слишком малый воздушный зазор (Smin) может привести к недопустимому 
нагреву тормозных накладок из-за их трения.

Замену и ремонт разрешается проводить только специалистам!

Двигатель
Тормозной 
момент 

[Нм]

Тип тормоза 
ходового 
механизма

S
макс.
 [мм]

4
[Нм]

SF xx xxx 123 8/2F12/2xx.223 1,3 FDW 08 0,2...2,0 3xM4 3
SF xx xxx 133
SF xx xxx 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233

2,5
2,5

FDW 08
FDW 08

0,2...1,2
0,2...1,2

3xM4
3xM4 3

SF xx xxx 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10
SF xx xxx 384
SF xx xxx 423

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433

8
8

FDW 13
FDW 13

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

SF xx xxx 484
SF xx xxx 523

4F48/2xx.523
8/2F52/2xx.523

13
13

FDW 15
FDW 15

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

Двигатель
Тормозной 
момент 

[Нм]

Тип 
тормоза 
ходового 
механизма

S
макс.
 [мм]

4
[Нм]

SA-C ... 133
SA-C ... 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233 2,5 FDW 08 0,2...1,2 3xM4 3

SA-C ... 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10
SA-C ... 384
SA-C ... 423
SA-C ... 484

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433
4F48/2xx.443

8 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10

SA-C ... 523 8/2F52/2xx.523 13 FDW 15 0,3...2,0 3xM6 10

SF .. / SA-C ...

01.08
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4    Ходовые приводы  Зона 2 (ATEX)

4.2 Работы по техническому 
обслуживанию

4.2.2Редуктор
Редуктор имеет длительный срок службы. Все опоры подшипников 
установлены на ролики. 
Зубчатые зацепления закалены, прошли специальную обработку и имеют 
высокие показатели безопасности. 

• При ежегодном техобслуживании следует проверять возможную утечку 
масла (масляная пленка под коробкой передач, капли масла на 
редукторе). При обнаружении утечки следует заменить масло и, 
возможно, запланировать ремонт.

• Обращайте внимание на шумы редуктора у нагруженного и ненагруженного 
крана. Заметные посторонние шумы являются признаками неисправности.

• При обнаружении неисправности следует запланировать ремонт. 
• При сомнениях следует снова обратиться за консультацией к специалистам, 
например, изготовителя, (см. последнюю страницу обложки) для проведения 
новой проверки.

4.2.3Замена масла и консистентной смазки ходового привода
Смазывание зубчатой ступицы ходового колеса

Ходовые приводы SF 1 имеют редуктор, использующий консистентную 
смазку, ходовые приводы SF 25..,SF 35..и SA-C… смазываются маслом.
Зубчатую втулку (а) смазывают консистентной смазкой. (См. таблицу).

Сорта смазки или масел и заправочные объемы приведены в таблице.

(  ) = Указание для смазочных материалов для низких температур применения, макс. -30°C
* Наполнение на заводе
*1 Только до -20°C

Положение точки смазки Тип 
смазки Маркировка Количество 

смазки
Характеристика, изготовитель Номер заказа

a Зубчатая втулка 
ходового колеса

Смазка KPF 1K 50 г Мыльный загуститель: литий+ MoS2
Температура каплепадения: ок. 185°C (180°C)
Пенетрация: 310-340 (310-340)
Рабочая температура: от -20° до +120°C (от -50° до 
+150°C), например:  Aral Fett P 64037*, Aralub PMD1, 
BP Mehrzweckfett L21M, Esso Mehrzweckfett M, Mobil 
Grease Spezial, Shell Retimax AM *1, Texaco Molytex 
Grease EP2, Fuchs Renolit FLM2, (Fuchs Renolit FLM2)

b Подшипник ходового 
колеса

Смазка KP 2 N-20
(KP 1 G-30)

Мыльный загуститель: литий
Температура каплепадения: ок. +260°C (+170°C)
Пенетрация: 265-295 (310-340)
Рабочая температура: от -20° до +140°C 
(от  -30°до+140°C)
например, Klberlub BE 41-542* (LGWM1)

c SU-A 1.4.1.
SU-A 1.4.2.

Смазка KPOK 130 г
200 г

Мыльный загуститель: литий+ MoS2
Температура каплепадения: примерно +180°C
Пенетрация: 355-385
Рабочая температура: от -30°до +130°C
Например, Aral Fett P64037*, Aralub PMD0, 
универсальная консистентная смазка Tribol Molub-Aloy

32 250 09 65 
0

(0,75 кг)

SF 1. 1..
SF 1. 2..

Смазка KPF 0K-20 100 г
200 г

Мыльный загуститель: литий+ MoS2
Температура каплепадения: примерно +180°C
Пенетрация: 355-385
Рабочая температура: от -30°до +130°C
например, Aral Fett P64037*, Aralub PMD0, 
универсальная консистентная смазка Tribol Molub-Aloy

32 250 09 65 
0

(0,75 кг)

Привод SF 25 ....:
Привод SF 35 ....:
Привод SA-. 5..
Привод SA-. 6..

Масло CLP 460 1000 мл
1500 мл
1000 мл
3000 мл

Вязкость: 460 сст/40°C (240 сст/40°C)
Температура застывания: -20°C (-40°)
Точка воспламенения: +265°C (+270°C)
например, Fuchs Renep Compound 110*, Aral Degol BG 
460, BP Energol GR-XP 460, Esso Spartan EP 460, Mobil 
Gear 634, Shell Omala Oel 460, Texaco Meropa 460, 
(Shell Tivela Oil 82)

32 250 07 65 
0

(1 кг)
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5.   Технические характеристики  Зона 2 (ATEX)

5.1 Моменты затяжки 
резьбовых соединений           

Ниже описан перечень важнейших резьбовых соединений и необходимые 
моменты затяжки для надежного соединения.

Текущий 
номер

Позиция резьбового соединения Тип Резьбовое соединение

Соединительный элемент 1 Соединительный элемент 2 Резьба Класс 
качества

Момент
 затяжки 

[Нм]
1 Держатель головной части Крышка подшипника KEL-S 125

K.L-S 160
K.L-S 200

M10 100 85

K.L-S 315
K-L-E 315

M12
M16

100
8.8

85
215

2 Держатель головной части Амортизирующая плита K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-F 500

M12
M16
M24

8.8 32
215
740

3 Держатель головной части Балка для направляющих роликов /
Защита от схода с рельсов

K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-F 500

M12

M24

8.8

8.8

87

740
4 Держатель головной части Несущая плита K.L-S ...

K-L-E 315
KZL-F 500

M20
M20
M30

10.9 450
450
1650

5 Буфер крана Амортизирующая плита
Угол балки для направляющих 
роликов, угол буфера / 
защита от схода с рельсов

K.L-S ...
K-L-E 315
KZL-F 500

M12
M16
M24

8.8
8.8
8.8

32
215
740

6 Балка для направляющих 
роликов / защита от схода с 
рельсов

Кронштейн KEL-S 125
K.L-S 160

M12 100 130

K.L-S 200
K-L-S 315

M16 100 330

7 Балка для направляющих 
роликов

Направляющий ролик/ходовой 
ролик

KEL-S 125
K.L-S 160

M8 8.8 25

K.L-S 200
K-L-S 315

M10 8.8 51

8 Моментная опора, ходовой 
привод

Держатель головной части SF 15.. M8 8.8 25
SF 25..
SF 35..
SA-C ..
SA-C ..

M12
M12
M12
M16

8.8 70
70
87
215

9 Моментная опора, ходовой 
привод

Корпус редуктора, ходовой привод SF 15.. M8 8.8 25
SF 25..
SF 35..
SA-C ..
SA-C ..

M10
M10
M12
M16

8.8 51
51
87
215

10 Все остальные резьбовые соединения M6
M8

M10
M12
M16

8.8 10
25
51
87
215

M20
M24
M30
M36

8.8 430
740
1500
2600

01.08
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5.   Технические характеристики  Зона 2 (ATEX)

5.2 Держатель головной части 
для однобалочных мостовых 
кранов  

Держатель головной части (пара)  Ходовые приводы (пара)

  ØD Rдоп.
*

k 0 L 1
доп

.

Тип
e

*2 *5
*4

Rid доп. при скорости 
перемещения

50 Гц 60 Гц mFдоп.
 

*4

Тип

2x ......

*
4(H2/

B3)
k=40  

*3
k=50  

*3
k=60 

*3
k=70 

*3
мм кг мм м кг м/мин кг м/мин кВт *1 м/мин кВт *1 кг кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

125 3640
3640
3640
3640

1250
1600
2000
2500

9,5
12
15

18,5

KEL-S 125.1.12.
KEL-S 125.1.16.
KEL-S 125.1.20.
KEL-S 125.1.25.

xxx
xxx
xxx
xxx

224
256
296
344

...50

...40

...25

...20

2880
3060
3370
3520

3220
3470
3640
3640

- -
10/40

5/20

2x0,09/0,37
2x0,13/0,55
2x0,09/0,37

12,5/50

6,3/25

2x0,11/0,44
2x0,16/0,66
2x0,11/0,44

7200
11000
16300

SF 15220123ex n
SF 15220133ex n
SF 15226123ex n

50
54
50

160 5510
5510
5510
4370

1600
2000
2500
3150

12
15

18,5
23,5

KEL-S 160.2.16.
KEL-S 160.2.20.
KEL-S 160.2.25.
KEL-S 160.2.31.

xxx
xxx
xxx
xxx

366
416
482
570

...50

...40

...25

...20

3940
4180
4520
4660

4930
5230
5510
5510

- -
10/40

5/20

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,09/0,37

12,5/50

6,3/25

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,11/0,44

11900
23200
17400

SF 25222133ex n
SF 25222313ex n
SF 25228123ex n

78
102
74

200 8520
7740
6320
6320
4300

2000
2500
3150
3150
 4000

15
8,5

23,5
23,5
30

KEL-S 200.2.20.
KEL-S 200.2.25.
KEL-S 200.2.31.
KEL-S 200.2.31.
KEL-S 200.2.40.

xxx
xxx
140
259
140

447
746
875
875
939

...50

...40

...25

...20

5230
5450
5830
6000

6540
6820
7290
7500

7770
8100
8520
8520

-

10/40

5/20

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25
2x0,09/0,37
2x0,13/0,55

12,5/50

6,3/25 

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50
2x0,11/0,44
2x0,16/0,66

13200
25700
19700
24100

SF 25224133ex n
SF 25224313ex n
SF 25230123ex n
SF 25830133ex n

78
102
74
96

315 12610
11040
9120
6700

2000
2500
3150
4000

15
8,5

23,5
30

KEL-S 315.3.20.
KEL-S 315.3.25.
KEL-S 315.3.31.
KEL-S 315.3.40.

140
140
140
140

934
1047
1221
1410

...50

...40

...25

...20

8870
9160
9730
10010

11090
11450
12160
12540

13190
13710
13710
13710

-
10/40

5/20

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

12,5/50

6,3/25

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

28900
43500
27800
57300

SF 35228313ex n
SF 35228423ex n
SF 35834133ex n
SF 35834313ex n

154
166
150
174

13500
12000
10500

2500
3150
4000

18,5
23,5
30

KEL-E 315.5.25.
KEL-E 315.5.31.
KEL-E 315.5.40.

140
140
140

1352
1544
1796

...50

...40

...25

...20

-
-
-
-

10/40

5/20

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,80/3,20
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

12,5/50

6,3/25

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x0,90/3,80
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

30200
45500
74600
34700
67400
80000

SA-C 5728313ex n
SA-C 5728423ex n
SA-C 5728523ex n
SA-C 5734133ex n
SA-C 5734313ex n

146
166
185
126
146

* Для приблизительного расчета: 
Центральная нагрузка держателя головной части 
= 2 x Rдоп.  
Материал рельс как мин. ST52-3/S355

*1 20/40 % ED, другие данные по двигателю стр. 33
*2 с ходовыми роликами с ребордами
*3 Rid допуст. для плоских рельсов
*4 Для 1 пары
*5 xxx = 140: Подсоединение "боковое" 

xxx = 259: Подсоединение "сверху"
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5.   Технические характеристики  Зона 2 (ATEX)

5.3 Держатель головной части 
для двухбалочных мо'стовых
кранов 

Держатель головной части (пара)  Ходовые приводы (пара) 

  
ØD    

Rдоп.
*

(H2/
B3)

k 0    Spw    L 1 
доп

.    

Тип 
Тип

                 *2             
*5  

Rid доп. при скорости перемещения 
Rid доп. при скорости перемещения 
Rid доп. при скорости перемещения

50 Гц 60 Гц mFдо
п. 

*4

Тип 
Тип    

2x ......
*4 k=40 

*3
k=50 

*3
k=60 

*3
k=70 

*3
k=80
k=100 

*4

мм кг мм мм м кг м/мин кг м/мин кВт *1 м/мин кВт *1 кг кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

160 5510 2000 
2500 
2500 
3150 
3150

1250 
1250 
1250 
1400 
1400

15 
18,5 
18,5 
23,5 
23,5

KZL-S 160.2.20.04.140 
KZL-S 160.2.25.04.140 
KZL-S 160.2.25.04.540 
KZL-S 160.2.31.05.140 
KZL-S 160.2.31.05.540 

458 
524 
524 
612
612

...50

...40

...25

...20

3940  
4180 
4520
4660 

4930
5230 
5510
5510 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

10/40   

5/20

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

2x0,09/0,37

12,5/50   

6,3/25

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

2x0,11/0,44

11900
23200

17400

SF 25222133ex n
SF 25222313ex n

SF 25228123ex n

78 
102  

74

200 8520 2000 
2500 
2500 
2500 
3150 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000

1250 
1400 
1400 
1400 
1400 
2240 
2500 
2500 
2800 
2800

15 
18,5 
18,5
18,5 
23,5 
30
30
30
30
30

KZL-S 200.2.20.04.136 
KZL-S 200.2.25.05.136 
KZL-S 200.2.25.05.156 
KZL-S 200.2.25.05.536 
KZL-S 200.2.31.05.xxx 
KZL-S 200.2.40.10.xxx 
KZL-S 200.2.40.12.136 
KZL-S 200.2.40.12.156 
KZL-S 200.2.40.14.136 
KZL-S 200.2.40.14.156 

652 
731 
731 
731 
907 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

...50

...40

...25

...20

5230  
5450 
5830
6000

6540
6820 
7290
7500

7770
8100
8520
8520

-
-
-
-

-
-
-
-

10/40    

5/20 

2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

  
2x0,09/0,37
2x0,13/0,55

12,5/50    

6,3/25 

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

2x0,11/0,44
2x0,16/0,66

13200
25700

19700
24100

SF 25224133ex n
SF 25224313ex n

SF 25230123ex n
SF 25830133ex n

78 
102   

74 98

315 13680 2500 
2500 
2500 
3150 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000

1400 
1400 
1400 
1400 
2240 
2500 
2500 
2800 
2800

18,5 
18,5 
18,5 
23,5 
30
30
30
30
30

KZL-S 315.3.25.05.136 
KZL-S 315.3.25.05.156 
KZL-S 315.3.25.05.536 
KZL-S 315.3.31.05.xxx 
KZL-S 315.3.40.10.xxx 
KZL-S 315.3.40.12.136 
KZL-S 315.3.40.12.156 
KZL-S 315.3.40.14.136 
KZL-S 315.3.40.14.156 

1043 
1043 
1043 
1249 
1434 
1434 
1434 
1434 
1434

...50

...40

...25

...20

8870
9160 
9730
10010

10480
11290 
12160
12510

13190
13710
13710
13710

-
-
-
-

-
-
-
-

10/40   

5/20

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

 
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

12,5/50   

6,3/25

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

   
2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

28900
43500

27800
57300

SF 35228313ex n
SF 35228423ex n

SF 35834133ex n
SF 35834313ex n

154
166

   
150
174

22000 3150
3150
3150
3150
3150
4000
4000
4000
4000
4260
4260
4260
4560

1400
1400
1400
1800
1800
2240
2240
2500
2800
2800
2800
3150
2800

23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
30
30
30
30
32
32
32
34

KZL-E 315.5.31.05.136 
KZL-E 315.5.31.05.556 
KZL-E 315.5.31.05.156 
KZL-E 315.5.31.07.136 
KZL-E 315.5.31.07.156 
KZL-E 315.5.40.10.156 
KZL-E 315.5.40.10.556 
KZL-E 315.5.40.12.556 
KZL-E 315.5.40.14.156 
KZL-E 315.5.42.14.556 
KZL-E 315.5.42.14.156 
KZL-E 315.5.42.16.156 
KZL-E 315.5.45.14.556 

1606
1675
1675
1606
1675
1926
1926
1926
1926
2003
2003
2003
2092

...50

...40

...25

...20

-
-
-
-

10/40    

5/20

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00
2x0,80/3,20

 
2x0,13/0,55
2x0,32/1,25

12,5/50   

6,3/25

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40
2x0,90/3,80

2x0,16/0,66
2x0,36/1,50

30200
45500
74600

34700
67400
80000

SA-C 5728313ex n
SA-C 5728423ex n
SA-C 5728523ex n

SA-C 5734133ex n
SA-C 5734313ex n

146
166
185

126
146

500 29600 3150 
3150 
4000 
4260 
4400 
4560 
4660 
4960

1400 
1400 
2240 
2500 
2240 
2800 
2500 
2800

26
26
32
34
35
36
37
39

KZL-F 500.6.31.140 
KZL-F 500.6.31.yyy KZL-

F 500.6.40.yyy KZL-F 
500.6.42.yyy KZL-F 
500.6.44.578 KZL-F 
500.6.45.yyy KZL-F 
500.6.46.578 KZL-F 

500.6.49.578 

2490 
2490 
2822 
2858 
2958 
3248 
3336 
3436

...50

...40

...25

...20

-
-
-
-

18740
19290 
20460
20790

22490
23150 
24550
24950

26240
27010 
28640
29110

k=100 
*3

29600
29600 
29600
29600

10/40   

5/20

2x0,50/2,00
2x0,80/3,20

2x0,32/1,25
2x0,50/2,00

12,5/50   

6,3/25 

2x0,60/2,40
2x0,90/3,80

2x0,36/1,50
2x0,60/2,40

47900
77900

78200
116600

SA-C 6732423ex n
SA-C 6732523ex n

SA-C 6738313ex n
SA-C 6738423ex n

288
306

268
288

* Материал рельс как мин. ST52-3/S355
*1 20/40% ED, другие данные по двигателю  
¦ C070
*2 KZL-S  /KZL-E.. с ходовыми роликами с ребордами  
KZL-F.. : ¦ Чертеж  
- L: с направляющими роликами  
- R: без направляющих роликов
*3 Rid допуст. для плоских рельсов
*4 Для 1 пары
*5 Соединительная плита: 

xxx = .136; .156; .536; .556 
yyy = .158; .558"
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5.   Технические характеристики  Зона 2 (ATEX)

5.4 Ходовые приводы

SF .. /SA..ex n  50 Гц

Кодовый 
номер 

Тип P n1 TN TA TH TB Jrot Jschw cos ϕ N cos ϕ K ED Ac Wmax PB

[kW] [1/min] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [kgm2] [kgm2] [%] [(1/h)s] [J/br] [W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

123 8/2F12/220.223 0,09/0,37 590/2420 1,46 3,8/3,6 2,3/2,3 1,3 0,0005 0,0053 0,55/0,83 0,77/0,93 20/40 800 3000 54
133 8/2F13/220.233 0,13/0,55 600/2540 2,07 5,1/5,1 3,5/3,5 2,5 0,0007 0,0078 0,55/0,82 0,72/0,92 20/40 500 3000 54
313 8/2F31/210.423 0,32/1,25 660/2550 4,68 7,6/10,5 6,4/6,8 5,0 0,0032 0,0133 0,69/0,86 0,89/0,90 20/40 600 12000 84
423 8/2F42/210.433 0,50/2,00 665/2680 7,13 12,0/17,4 9,2/10,4 8,0 0,0057 0,0230 0,74/0,95 0,87/0,90 20/40 360 12000 84
523 8/2F52/210.523 0,80/3,20 610/2550 11,96 21,0/24,0 18,0/18,0 13,0 0,0104 0,0353 0,74/0,96 0,83/0,82 20/40 300 25000 100

Кодовый 
номер 

Тип In Ik

220...240 V 380...415 V 480...525 V 220...240 V 380...415 V 480...525 V
[A] [A] [A] [A] [A] [A]

1 2 17 18 19 20 21 22
123 8/2F12/220.223 1,7/2,3 1,0/1,3 0,8/1,0 2,4/5,6 1,4/3,2 1,1/2,6
133 8/2F13/220.233 2,1/2,8 1,2/1,6 1,0/1,3 2,8/7,6 1,6/4,5 1,3/3,6
313 8/2F31/210.423 2,4/5,2 1,4/3,0 1,1/2,4 5,0/16,0 2,9/9,2 2,3/7,4
423 8/2F42/210.433 3,1/7,0 1,8/4,0 1,4/3,2 7,7/28,0 4,4/16,0 3,5/13,0
523 8/2F52/210.523 4,7/12,7 2,7/7,3 2,2/5,6 10,6/43,0 6,1/25,0 4,9/20,0

SF .. /SA..ex n 60 Гц

Кодовый 
номер  

Тип P n1 TN TA TH TB Jrot Jschw cos ϕ N cos ϕ K ED Ac Wmax PB

[kW] [1/min] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [kgm2] [kgm2] [%] [(1/h)s] [J/br] [W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

123 8/2F12/210.223 0,11/0,44 710/2900 1,46 3,8/3,6 2,3/2,3 1,3 0,0005 0,0053 0,55/0,83 0,77/0,89 20/40 800 3000 54
133 8/2F13/210.233 0,16/0,66 720/3050 2,07 5,1/5,1 3,5/3,5 2,5 0,0007 0,0078 0,55/0,82 0,72/0,92 20/40 500 3000 54
313 8/2F31/200.423 0,36/1,50 790/3060 4,68 7,6/10,5 6,4/6,8 5,0 0,0032 0,0133 0,69/0,86 0,89/0,90 20/40 600 12000 84
423 8/2F42/200.433 0,60/2,40 800/3220 7,13 12,0/17,4 9,2/10,4 8,0 0,0057 0,0230 0,74/0,95 0,87/0,90 20/40 360 12000 84
523 8/2F52/210.523 0,90/3,80 730/3060 11,96 21,0/24,0 18,0/18,0 13,0 0,0104 0,0353 0,74/0,96 0,83/0,82 20/40 300 25000 100

Кодовый 
номер 

Тип In Ik

380...415 V 440...460 V 550...600 V 380...415 V 460...480 V 550...600 V
[A] [A] [A] [A] [A] [A]

1 2 17 18 19 20 21 22
123 8/2F12/220.223 1,2/1,5 1,0/1,3 0,8/1,0 1,6/3,7 1,4/3,2 1,1/2,6
133 8/2F13/220.233 1,471,8 1,2/1,6 1,0/1,3 1,8/5,2 1,6/4,5 1,3/3,6
313 8/2F31/210.423 1,6/3,5 1,4/3,0 1,1/2,4 3,3/10,6 2,9/9,2 2,3/7,4
423 8/2F42/210.433 2,1/4,6 1,8/4,0 1,4/3,2 5,1/19,0 4,4/16,0 3,5/13,0
523 8/2F52/210.523 3,1/8,4 2,7/7,3 2,2/5,8 7,0/28,0 6,1/25,0 4,1/16,7

Ac [(c:h) x s]
cos ϕ K
cos ϕ N
ED [%]
IK [A]
IN [A]
Jrot [кгм2]
Jschw [кгм2]
n1 [1/мин]
PB [Вт]
P [кВт]
TA [Нм]
TB [Нм]
TH [Нм]
TN [Нм]
Wmax [Дж/тормоз]

Коэффициент частоты коммутации
Коэффициент мощности (короткое замыкание)
Коэффициент мощности (номинал)
Продолжительность включения
Ток короткого замыкания
Номинальный ток
Момент инерции, ротор
Момент инерции, маховая масса
Число оборотов двигателя (частота вращения)
Мощность, потребляемая катушками (тормоз)
Мощность двигателя
Пусковой момент двигателя
Тормозной момент (вал двигателя)
Минимальный пусковой момент (вал двигателя)
Номинальный вращающий момент двигателя
Макс. допустимая работа на трение (тормоз)
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5.   Технические характеристики  Зона 2 (ATEX)

5.5 Условия применения Данный узел (компонента) предназначен для промышленного применения и 
обычных промышленных условий окружающей среды.

Для специальных случаев применения, как например сильная химическая 
нагрузка, эксплуатация в прибрежной зоне и т.д., следует предусмотреть 
особые меры.

Завод-изготовитель охотно проконсультирует Вас.

Классификация устройств
Приборы категории II
Категория 3G

Взрывозащита
 II 3 G  Ex nA IIB T3 (T4)
 II 3 G  ck T4

Степень защиты от пыли и влажности в соответствии с EN 60 529
IP 54 (IP66)

Допустимая температура окружающей среды
-20°C ... +40°C (Дополнительное оснащение +60°)

01.08



B
A_

KK
Z2

R
U

.F
M

35

6    Быстроизнашивающиеся детали  Зона 2 (ATEX)

6.1 Ходовые колеса    Ходовые колеса для держателя головной части мостового крана K/L-..

     

Ø  D рис. Номер заказа Держатель 
головной части

k *1
[мм] [мм]

125 1 + 2 24 254 10 01 0 KEL-S125 40 
501 + 2 24 254 11 01 0

160 1 + 2 24 254 20 01 0 K.L-S160 40 
501 + 2 24 254 21 01 0

200

1 07 257 00 05 0

K.L-S200

40 
1 07 257 01 05 0 50
1 07 257 02 05 0 60
2 07 257 04 01 0 40
2 07 257 05 01 0 50
2 07 257 06 01 0 60
5 07 257 03 05 0 -
6 07 257 08 01 0 -

315

1 09 257 00 05 0 - 40 
1 09 257 01 05 0

K.L-S315

50
1 09 257 02 05 0 60
2 09 257 06 01 0 40 
2 09 257 07 01 0 50
2 09 257 08 01 0 60

315 5 09 257 03 05 0 -
6 09 257 09 01 0 -

315

1 09 257 15 05 0

K.L-E315

50 
1 09 257 16 05 0 60
1 09 257 17 05 0 70
1 09 257 18 05 0 80
2 09 257 15 01 0 50 
2 09 257 16 01 0 60
2 09 257 17 01 0 70
2 09 257 18 01 0 80

315 5 09 257 19 05 0 -
6 09 257 19 01 0 -

500 5 + 6 24 254 70 01 0 KZL-F500 50 
..100

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

≥

Рис. 5

≥

Рис. 6
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 Зона 2 (ATEX)

6.2 Направляющие ролики
        

6.3 Тормозной диск / тормозной 
ротор для ходового привода

Замену и ремонт разрешается проводить только специалистам!

     

Ø  D Номер заказа Держатель 
головной части[мм]

62 573 000 0 KEL-S125
62 573 000 0 K.L-S160
125 27 710 00 58 0 K.L-S200
125 27 710 00 58 0 K.L-S315
200 39 710 00 58 0 K.L-E315
200 30 712 00 93 0 KZL-C400
200 30 712 00 93 0 KZL-F500

Двигатель
Тормозной 
момент 

[Нм]

Тип 
тормоза 
ходового 
механизма

S
макс.
 [мм]

4 [
Нм]

Номер заказа, 
тормозной 

диск

SF xx xxx 123 8/2F12/2xx.223 1,3 FDW 08 0,2...2,0 3xM4 3 567 100 0
SF xx xxx 133
SF xx xxx 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233

2,5
2,5

FDW 08
FDW 08

0,2...1,2
0,2...1,2

3xM4
3xM4 3 567 100 0

567 100 0
SF xx xxx 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10 21 270 00 64 0
SF xx xxx 384
SF xx xxx 423

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433

8
8

FDW 13
FDW 13

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

21 270 00 64 0
21 270 00 64 0

SF xx xxx 484
SF xx xxx 523

4F48/2xx.523
8/2F52/2xx.523

13
13

FDW 15
FDW 15

0,3...2,0
0,3...2,0

3xM6
3xM6

10
10

567 151 0
567 151 0

Двигатель
Тормозной 
момент 

[Нм]

Тип тормоза 
ходового 
механизма

S
макс.
 [мм]

4 [
Нм]

Номер заказа, 
тормозной диск

SA-C ... 133
SA-C ... 184

8/2F13/2xx.233
4F18/2xx.233 2,5 FDW 08 0,2...1,2 3xM4 3 567 100 0

SA-C ... 313 8/2F31/2xx.423 5 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10 21 270 00 64 0
SA-C ... 384
SA-C ... 423
SA-C ... 484

4F38/2xx.423
8/2F42/2xx.433
4F48/2xx.443

8 FDW 13 0,3...2,0 3xM6 10 21 270 00 64 0

SA-C ... 523 8/2F52/2xx.523 13 FDW 15 0,3...2,0 3xM6 10 567 151 0

S.-C .. / SF ..
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 Зона 2 (ATEX)
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 Зона 2 (ATEX)
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