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8    Naprawa  Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

8.1 Prace naprawcze
 (ciąg dalszy)

Wymienić zestaw haków

Wymienić zblocze hakowe

1. Poluzować punktu stały łańcucha.
2. Wprowadzić łańcuch w nowe zblocze hakowe.
3. Ponownie zamocować punkt stały łańcucha.
4. Nasmarować ruchome części.
5. Przejechać drogę haka, zwrócić uwagę czy
    wbudowany łańcuch nie jest zaplątany.

Wymienić krążek zwrotny

10.05
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 Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

9   Elementy ulegające zużyciu

9.1 Podnośnik     

9.2 Podwozie

Oznaczenie ST20 ST50
1*1 Łańcuch 331 001 9 331 013 9
2 Ogranicznik łańcuchowy 16 320 01 27 0 18 320 02 27 0

3 Tarcza hamulcowa 
(silnik wciągnika)

A05
A1
A2

35 330 20 18 0
41 330 20 18 0
42 330 20 18 0

41 330 20 18 0
42 330 20 18 0

4 Napinacz łańcuchowy 8m
35 322 04 32 0

16m
32 320 03 26 0

8m
18 320 00 26 0

12m
18 322 00 32 0

5 Trzpienie do podnoszenia 16 322 05 92 0 18 320 00 24 0
6 Zestaw haków 16 320 02 59 0 18 320 00 59 0
7 Zblocze hakowe 16 320 03 50 0 18 320 01 50 0

6 7

Oznaczenie ST20 ST50
8 Tarcza hamulcowa 35 330 20 18 0 35 330 20 18 0

9 Rolka bieżna ∅ 80 ∅ 125
a

03 250 00 40 0
b

03 250 00 41 0

a
05 250 04 40 0

b
05 250 03 41 0

9

*1 Proszę o podanie długości
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10   Dane techniczne  Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

10.1 Klasyfikacja zgodnie z FEM 
(ISO)    

10.2 Warunki stosowania Podnośnik jest przewidziany do użytku przemysłowego w standardowych 
przemysłowych warunkach otoczenia.

Do zadań specjalnych, jak np. wysokie obciążenie chemiczne, użytkowanie na 
wolnym powietrzu, Off-Shore, itp., przewidziano zastosowanie działań specjalnych.

Fabryka producenta służy chętnie pomocą.

Klasyfikacja urządzenia
Strefa 1 Strefa 21
Grupa urządzeń II Grupa urządzeń II
Kategoria 2G Kategoria 2D

Ochrona przeciwwybuchowa
Strefa 1 Strefa 21

 II 2 G  Ex  de IIB T4  II 2D tD A21 IP66 120°C
 II 2 G  ck T4  II 2D  ck T120°C

(Ex  de IIC T4

Rodzaj ochrony przed pyłem i wilgocią zgodnie z normą EN 60 529
Strefa 1 Strefa 21
IP 54 (IP66) IP66

Dopuszczalne temperatury otoczenia
Strefa 1 Strefa 21
-20°C... +40°C (opcja +60°) -20°C ... +40°C (opcja +60°)

1/1 2/1 Typ
Type1Bm

(M3)
1Am
(M4)

2m
(M5)

3m
(M6)

1Bm
(M3)

1Am
(M4)

2m
(M5)

3m
(M6)

[kg] [kg]
- - - 250 - - - 500 ST2002-8/2 ex
- - - 500 - - - 1000 ST2005-12/2 ex
- 1000 800 630 - 2000 1600 1250 ST2010-10/1,6 ex
- 2500 2000 1600 - 5000 4000 3200 ST5025-4/1 ex

-

01.06
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 Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

10   Dane techniczne

10.3 Podnoœnik  Dane silnika wciągnika

 

10.4 Podwozie Dane silnika jazdy

50 Hz
Wciągnik 
łańcuchowy

Silnik 
wciągnika

Typ

kW ED
%

c/h In Ik cos ϕ k Główny bezpiecznik
230V 400V 500V 230V 400V 500V 230V 400V 500V

[A] [A]

ST2002-8/2 ex 2/8A05 
ex

0,40/
0,07 40/20 240/240 2,5/2,0 1,4/1,1 1,1/0,9 7,4/2,5 4,3/1,4 3,4/1,1 0,82/0,65 6 6 6

ST2002-12/2 ex
ST2005-12/2 ex

2/12A1 
ex

1,20/
0,17 40/20 240/240 6,1/3,8 3,5/2,2 2,8/1,7 29,7/5 17,1/2,8 13,7/2,2 0,85/0,57 16 10 6

ST2008-10/1,6 
ex
ST2010-10/1,6 
ex
ST5016-4/1 ex
ST5020-4/1 ex
ST5025-4/1 ex

2/12A2 
ex

2,00/
0,28 40/20 240/240 11,6/9,1 6,7/5,2 5,3/4,2 48,4/

10,2 27,8/5,9 22,3/4,7 0,87/0,53 16 10 10

60 Hz
Wciągnik 
łańcuchowy

Silnik 
wciągnika

Typ

kW ED
%

c/h In Ik cos ϕ k Główny bezpiecznik
400V 460V 575V 400V 460V 575V 400V 460V 575V

[A] [A]

ST2002-8/2 ex 2/8A05 
ex

0,49/
0,09 40/20 240/240 1,8/1,6 1,6/1,4 1,3/1,1 5,7/1,8 5,0/1,6 4,0/1,3 0,82/0,65 6 6 6

ST2002-12/2 ex
ST2005-12/2 ex

2/12A1 
ex

1,50/
0,21 40/20 240/240 4,4/2,7 3,8/2,3 3,0/1,9 20,9/3,3 18,2/2,9 14,5/2,3 0,85/0,57 16 10 6

ST2008-10/1,6 
ex
ST2010-10/1,6 
ex
ST5016-4/1 ex
ST5020-4/1 ex
ST5025-4/1 ex

2/12A2 
ex

2,40/
0,33 30/15 180/180 8,0/6,6 6,9/5,7 5,6/4,6 38,0/7,6 33,0/7,6 26,4/5,1 0,87/0,53 16 16 10

50 Hz

Napęd jezdny Silnik 
jezdny

Typ

kW ED
%

c/h In Ik cos ϕ k Główny bezpiecznik
230V 400V 500V 230V 400V 500V 230V 400V 500V

[A] [A]

FU-B.. ex 2/8A05 
ex

0,32/
0,06 40/20 1,1/1,0 3,4/1,1 0,89/0,79

60 Hz

Napęd jezdny Silnik 
jezdny

Typ

kW ED
%

c/h In Ik cos ϕ k Główny bezpiecznik
400V 460V 575V 400V 460V 575V 400V 460V 575V

[A] [A]

FU-B.. ex 2/8A05 
ex

0,39/
0,08 40/20 1,5/1,4 4,7/1,6 0,9/0,78

10.05
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10   Dane techniczne  Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

10.5 Wymaganie do przyłącza
sieciowego

• Przewód przyłącza sieciowego musi być wyłączalny zamykanym przełącznikiem 
we wszystkich stykach.

• Napięcie sieciowe musi zgadzać się z podanym napięciem na tabliczce znamionowej.
• Przewody rozłożone na stałe np. NYM, NYY.
• Przewody ruchome np. RN-F, NGFLGöu.

10.6 Przekroje przewodów 
i długości kabli zasilających

S  =  Minimalny przekrój
L1...L3 = maks. długość przewodu zasilającego dla poszczególnych rodzajów 
elektrycznych przewodów zasilających ≥ suma spadków napięcia < 5%.
Jako podstawę obliczania zabezpieczeń przed zwarciem i ochrony styczników oraz 
obliczania długości przewodu przyjęto opór pętli w maksymalnej wysokości maks. 
250 mΩ.
Przestrzegać minimalne przekroje ochrona przeciążeniowa przewodu odpowiednio 
według rodzajom przewodów i układania.

W przypadku większych przekrojów obliczyć maksymalną długość przewodów 
następująco: L* = L x S* / S

Typ silnika 
wciągnika

Stacjonarny
Ułożenie na stałe w rurze instalacyjnej 

z PVC
Kabel zasilający mechanizm podnoszenia

Wózek suwnicowy
Ułożenie na stałe w rurze instalacyjnej 

z PVC
kabel zasilający do punktu zasilania 

(Przewód prowadzący do góry)

Wózek suwnicowy
Wiązka przewodów swobodna 

w powietrzu
- elastyczny przewód w izolacji gumowej

wzdłóz toru jezdnego
Δ U  5% Δ U  1% Δ U  4%

50 Hz
230V 400V 500V 230V 400V 500V 230V 400V 500V

S L1 S L1 S L1 S L2 S L2 S L2 S L3 S L3 S L3
[mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m]

2/8A05ex 1,5 73 1,5 224 1,5 348 1,5 15 1,5 45 1,5 70 1,5 59 1,5 179 1,5 279

2/12A1ex 2,5 35 1,5 64 1,5 100 2,5 7 1,5 13 1,5 20 2,5 28 1,5 51 1,5 80

2/12A2ex 2,5 22 1,5 39 1,5 61 2,5 4 1,5 8 1,5 12 2,5 17 1,5 31 1,5 49
60 Hz

400V 460V 575V 400V 460V 575V 400V 460V 575V
S L1 S L1 S L1 S L2 S L2 S L2 S L3 S L3 S L3

[mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m] [mm]2 [m]
2/8A05ex 1,5 167 1,5 221 1,5 342 1,5 33 1,5 44 1,5 68 1,5 134 1,5 177 1,5 273
2/12A1ex 1,5 52 1,5 69 1,5 107 1,5 10 1,5 14 1,5 21 1,5 41 1,5 55 1,5 85

2/12A2ex 2,5 48 2,5 63 1,5 59 2,5 10 2,5 13 1,5 12 2,5 38 2,5 51 1,5 47

10.05

*1 Moc napędu łańcuchowego
*2 Obciążenie miernicze
*3 Minimalna siła rozrywająca
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 Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

10   Dane techniczne

10.7 Schematy połączeń 
elektrycznych

Patrz osobny załącznik.

10.8 Poziom hałasu Poziom hałasu w odstępie 1 m od wciągnika łańcuchowego, w cyklu roboczym 
z 50% obciążenia nominalnego i 50% bez obciążenia

10.9 Atest łańcuchów

[dB A]
74

Nr 
zamówieniowy

1/1 2/1

[mm] [kg] [kN] [kN] 3
[m]

ST 20
ST 50

7
11,3

331 001 9
331 013 9

1000
2500

40
100

60
160

HW + 0,6
HW + 0,7

2xHW + 0,7
2xHW + 1,0

* * *3

10.05
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10   Dane techniczne  Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)

10.10 Środki smarne 

     

Lokalizacja miejsca 
smarowania

Rodzaj środka 
smarnego

Oznaczenie
DIN 51502

Ilość Charakterystyka, produkt

a = napęd podnośnika Olej CLP 460
(PG 220) 

ST 20: 2800 ml
ST 50: 3800  ml

1
2 1 Lepkość 460 cSt/40°C, Temp. krzepnięcia -20°C, Temp. zapłonu   

    +265°C np. Fuchs Renep Compound 110 (zalanie fabryczne), 
Aral Degol BG 460, BP Energol GR-XP 460, Esso Spartan EP 460,
Mobilgear 634, Shell Omala Oil 460, Texaco Meropa 460

2 Lepkość 220/s/40 °C; Temp. krzepnięcia -40°C, Temp. zapłonu 
    +320°C np. Shell Tivela Oil WB

3 Na bazie mydła: Lithium+MoS2, punkt kroplenia ok. +180°C
Penetracja odkształceniowa: 355-385, temperatura robocza: -30°C do 
120°C np. Fuchs  Renolit FLM O*, Aralub PDP 0

4 Na bazie mydła: syntetyk+lit, 
Penetracja odkształceniowa: 420-450, temperatura robocza: -35 do 
130 np. Tivela Compount  A*, Küblersynth UH1 14-1600

5 Na bazie mydła: Natron, punkt kroplenia ok. +150°C, 
Penetracja odkształceniowa: 400-430, temperatura robocza: -30°C do 

    80°C np. Aralub PDP 00, BP Energrease HT 00 EP
ESSO-Getriebe Fließfett

6 Na bazie mydła: Li / Polyglycolöl, punkt kroplenia ok. + 180°C
Penetracja odkształceniowa 400 - 430, temperatura robocza: do -40°C
np. Esso Fließfett S 420

7 Olej lub Fließfett
Normalne warunki otoczenia: 
Ceplattyn-Kettenschmierstoff-Fluid
Użytkowanie w obszarze żywnościowym, 
SKD 3000

b = Przekładnia pośrednia Smar KPF 0K -20
(GPG 00 K -40)

ST 20: 250 ml
ST50: 300 ml

3
4

c = Przekładnia jazdy Olej

Smar

CLP 460
(PG 220)
GOOF
(GPGOOK)

FU-B: 170 ml
FU-B: 170 ml
SF 14-1... 100 g
SF 14-1... 100 g

1
2
5
6

d = Zazębienie rolek 
       bieżnych

Smar GOOF 
(GPGOOK)

5
6

e = Łańcuch Olej - 7

01.06
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 Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)
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 Strefa 1 (ATEX)
 Strefa 21 (ATEX)



Vertriebspartner
sales partner

Tochtergesellschaft
subsidiary

Europe T F E

Austria Steyregg +43 732 641111-0 +43 732 641111-33 office@stahlcranes.at

France Paris +33 1 39985060 +33 1 34111818 info@stahlcranes.fr

Great Britain Birmingham +44 121 7676414 +44 121 7676490 info@stahlcranes.co.uk

Italy S. Colombano +39 0185 358391 +39 0185 358219 info@stahlcranes.it

Netherlands EL Haarlem +31 23 51252-20 +31 23 51252-23 info@stahlcranes.nl

Portugal Lissabon +351 21 44471-61 +351 21 44471-69 ferrometal@ferrometal.pt

Spain Madrid +34 91 484-0865 +34 91 490-5143 info@stahlcranes.es

Switzerland Däniken +41 62 82513-80 +41 62 82513-81 info@stahlcranes.ch

America/Asia T F E

China Shanghai +86 21 6257 2211 +86 21 6254 1907 service_cn@stahlcranes.cn

India Chennai +91 44 4352-3955 +91 44 4352-3957 anand@stahlcranes.in

Singapore Singapore +65 6271 2220 +65 6377 1555 sales@stahlcranes.sg

U.A.E. Dubai +971 4 805-3700 +971 4 805-3701 info@stahlcranes.ae

USA Charleston, SC +1 843 767-1951 +1 843 767-4366 sales@stahlcranes.us
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STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany
Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com


